四川外国语大学工会多媒体设备采购询价采购单

一、采购项目编号：

二、资金来源及项目预算：本项目限价 42000元（大写：肆万贰仟圆整），超出预算的报价为无效报价。 

	序号
	项目名称
	详细技术要求
	单位
	数量
	品牌型号
	单价

（元）
	小计
	备注

	1
	电视
	mini led  85英寸显示技术，1440分区背光，2400 nits峰值亮度，240Hz超高刷新率，双HDIM 2.1接口，2个USB,1个ATV/DTMB，4G+64G 存储，分辨率：3840*2160，WIFI 6,双频2.4GHz/5GHz,蓝牙5.2.
	台
	1
	
	
	
	

	2
	移动电视落地支架
	55-100英寸视频会议移动推车液晶显示屏希沃多媒体一体机展示支架，冷轧钢，承重200KG,高度调节1.590-1.98米
	个
	1
	
	
	
	

	3
	5.1音响系统
辅材及安装费
	1、左右全频壁装扬声器/DS10，技术参数Specifications 影院主音箱，型号Model DS10，单元组成 Drivers　 LF:  1*10"   65芯 170磁/ HF:  1*1.75"  44芯 140磁，功率Rated Power 300W，推荐放大器功率 Rated power 400W

2、额定阻抗(Nominal impedance) 8 ohms ，频率范围(Frequency Range) 55Hz-20KHz，灵敏度(Sensitivity(1m/1W)) 97dB，最大声压级(MAX SPL) 125dB 

3、箱体材料 Enclosure Material 桦木夹板，箱体面网 Enclosure Grille 黑色透气防尘布网，表面漆 Finish 红色木纹环保水性耐磨油漆，产品尺寸 Dimensions(W*D*H)（mm) 350*192*527，净重(Net weight)  (Kg) 15.7Kg

4、适用范围Applications 私人别墅影院，高端影吧，影K，普通家庭影院智能家居等
	只  
	3
	
	
	
	

	4
	
	1、中置语言音箱/DC26，技术参数Specifications 影院中置音箱，型号Model:DC26，单元组成 Drivers　 LF:  2*6.5" 38芯120 磁 / HF:  1*1.75"  44芯120磁，功率Rated Power 250W，推荐放大器功率 Rated power 300W

额定阻抗(Nominal impedance) 4 ohms 

2、频率范围(Frequency Range) 85Hz-20KHz，灵敏度(Sensitivity(1m/1W)) 97dB，最大声压级(MAX SPL) 124dB

Construction 结构特点 
3、箱体材料 Enclosure Material 桦木夹板，箱体面网 Enclosure Grille 黑色透气防尘布网，表面漆 Finish 红色木纹环保水性耐磨油漆，产品尺寸 Dimensions(W*D*H)（mm) 530*167*230，净重(Net weight)  (Kg) 10.9Kg

适用范围Applications 私人别墅影院，高端影吧，影K，普通家庭影院智能家居等
	只  
	1
	
	
	
	

	5
	
	1、环绕效果音箱/DR08，类型 环绕声道音箱，额定功率（内置分频） 150 W/8 ohms AES，额定阻抗 8  ohms 

频率范围(±3dB) 58 Hz-20KHz，灵敏度 92 dB，最大声压级 117 dB

2、低音单元 8"*1，高音单元 3"*1(纸盆），产品尺寸（高中音），产品尺寸（低音） 宽265x高375x深260mm

净重(Net weight)  (Kg) 7.2Kg

3、适用范围Applications 影吧，影K，影咖及私人影院等
	只  
	2
	
	
	
	

	6
	
	1、超低音音箱/DB15，单元组成 Drivers　 LF:  1*15"   100芯220磁，功率Rated Power 400W，推荐放大器功率 Rated power 700W

2、额定阻抗(Nominal impedance) 8 ohms ，频率范围(Frequency Range) 28Hz-260Hz，灵敏度(Sensitivity(1m/1W)) 98dB，最大声压级(MAX SPL) 127dB，Construction 结构特点 ，箱体材料 Enclosure Material 桦木夹板

箱体面网 Enclosure Grille 黑色透气防尘布网，表面漆 Finish 红色木纹环保水性耐磨油漆

3、产品尺寸 Dimensions(W*D*H)（mm) 500*365*700，净重(Net weight)  (Kg) 29Kg，适用范围Applications 私人别墅影院，高端影吧，影K，普通家庭影院智能家居等
	台
	1
	
	
	
	

	7
	
	1、六通道功率放大器/THX-510，8欧主声功率（L) 8Ω  600W，8欧主声功率（R) 8Ω  600W，8欧中置功率（C) 8Ω  600W，8欧左后环绕功率（SL) 350W，8欧右后环绕功率（SR) 350W，8欧左侧环绕功率（BL) /

8欧右侧环绕功率(BR) /，8欧超低音功率（SW） 1200W

2、信噪比S/N Ratio 105dB，转换速率 Conversion Rate 60v/µS，阻尼系数 Damping Factor 450：1，频率响应Frequency Response 20Hz-20KHz(+/-0.5dB)，总谐波失真THD ≤0.01%Rated Power@8Ω  1KHZ，互调失真IMD ≤0.01%Rated Power@8Ω，输入灵敏度 Input Sensitvity 1.0v 

3、输入阻抗 Input Impedance 20KΩ  (Balance)/10KΩ (Unbalance)，串音Crosstalk ≤-70dB，主电源 -230V50/60Hz ; HUSE:T20A，重量Weight 37kg，尺寸Dimensions(WxDxH) 483×430×176mm
	台
	1
	
	
	
	

	8
	
	1、7.1智能数字解码器/CK80、4.3英寸彩色液晶触摸屏，中英文可选，简洁直观，2U机架高度，全数字DSP音频处理平台

2、3进1出HDMI2.1音视频接口，支持光纤、同轴两种音频输入

两组模拟输入，一组录音输出

3、全面支持7.1声道影院解码功能，支持4K视频信号解码输出

4、支持USB及蓝牙播放，具有232接口，可对接智能控制系统

5、支持电脑软件调试，K歌、电影、会议、音乐模式一键切换

6、输出通道：前置、中置、低音、侧环绕、后环绕，信噪比：麦克风>85dB、音乐>90dB，失真度： <0.1%

最大输入电平：麦克风250mV、音乐1V，最大输出电平：1Vms，灵敏度：麦克风15mV、音乐300Mv

输入阻抗(Ω)：麦克风10K不平衡、音乐47K不平衡，输出阻抗(Ω)：麦克风300平衡、音乐1K不平衡

通道分离度：>70dB，啸叫抑制功能：反馈抑制设定，尺寸：（宽×深×高）482×236×80mm，重量：5.3Kg（净重）。
	台
	1
	
	
	
	

	9
	
	1、无线手持话筒套装（心型一拖二）/YK900，行业首创自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止后3内秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风

2、 全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现

   力。超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如

3、全新概念的数字导频技术，彻底解决KTV包房相互串频现象，永不串频！

4、 配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单

5、自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷

6、 输出最大音量可自由限制，适应范围更广

7、 主机可灵活设定使用次数

8、UHF频段，锁相环(PLL)频率合成

9、100×2个信道，信道间隔250KHz

10、超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度
11、射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力

12、第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力

13、特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声

14、 麦克风使用易购的5号电池，续用时间达6—10小时

15、 麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能
16、 理想环境操作半径达80米，适用于各种要求场合

17、 默认配置为带液晶屏蓝色背光，铝合金的麦克风管体

18、 具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在 10米-80米之间灵活设置有效操作半径

19、具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道

20、KTV工程专用机型，两个话筒，一个主机，频率范围：740-790MHz，可调信道数：100×2，振荡方式：锁相环频率合成（PLL），频率稳定度：±10ppm，接收方式：超外差二次变频，接收灵敏度：-95~-67dBm
	套
	1
	
	
	
	

	10
	无线键盘鼠标
	无线键鼠套装,带无线2.4G接收器 
	套
	1
	
	
	
	

	11
	激光PPT翻页笔
	物理红光+数字激光，蓝牙连接，充电款
	套
	1
	
	
	
	

	12
	机柜
	600*600*1200mm
	个
	1
	
	
	
	

	13
	系统集成
	安装调试,音响布线施工
	套
	1
	
	
	
	

	合计
	
	人民币（大写）                      元整（￥:          元整）
	

	付款方式
	
	验收合格后由甲方(需方)支付合同总金额的97%，验收一年后支付合同总金额3%的质保金。
	

	交货周期
	
	接到校方书面供货通知后15个日历日内交货安装调试完成
	

	交货地点
	
	四川外国语大学指定地点
	

	验收要求
	
	按合同约定验收
	


三、报价递交及确定成交：报价单位应一次性报出不可更改的价格，以密封形式于 2024年12月6日上午9:00-11:00递交到四川外国大学工会办公室。2024年12月6日上午11:00-12:00开标，在完全满足采购要求的前提下，报价最低者将被确定为成交供应商。本次项目为包干价包含了招标的所有费用。
四、供应商资格条件：
1．具有独立承担民事责任的能力； 

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

4．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

5．法律、行政法规规定的其他条件。

五、售后服务要求：按国家行业标准执行，质保三年。
六、报价文件的组成

1.报价表

2.技术规格响应偏离表 （详细技术要求表中为必达项）

3.法定代表人授权书

（如被授权人参加报价时需提供法定代表人授权委托书。）

4.资格证明文件（营业执照等证明材料）。

5.提供所投产品三年售后服务承诺函加盖公章。

6.报价文件要求的其他证明资料及供应商认为需要提供的资料。

要求：报价文件正本一份，副本一份，分别各自装订并单独密封。

七、联系方式

联系人：陈老师
电  话：65385205 

报价单位（盖章）：                                        

联系人（签字）：                     电话              
日期：     2024年12月   日                       

